
产品配置

选择联网方式STEP1 选择设备通道数STEP2 确认最终型号STEP3

以太网
5个设备通道 SiteManager 1129

SiteManager 332925个设备通道

- 内网互联：安全地“近程”维护“车间级别”设备
- 内网操作追溯：内网所有操作均可预警，记录
- 为外部维护人员授权：通过GateManager，只授权
一个IP，或者通过内部PC的LinkManager维护，不
直接接触车间级别层设备，安全高效并重
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LinkManager
内部工程师B

LinkManager
内部工程师A

LinkManager
制造商B电气工程师

LinkManager
制造商A电气工程师

通过LinkManager远程到内部工
程师A的电脑的VNC，再对底层的
PLC进行调试，编程，全程可录像

内部工程师仅能访
问部分二层网络层
的设备

通过LinkManager，
可以访问任意层级
的设备，所有操作均
有记录

核心交换机
GateManager没有授权的外部工程师，

无法通过GateManager
访问内网任何设备

GateManager分配一个PLC的
权限给制造商B，限时调试完成
后该账户将自动被禁用

LinkManager
非授权的外部人员

局域网地址冲突管理

采用SiteManager可免疫

GateManager管理平台
服务器管理员

GateManager
远程服务器

LinkManager
远程客户端

+ +
SiteManager
工业远程网关

工厂内部工程师或外部供应商都可以安全地访问和维护厂内设备

选择您的SiteManager

备注：设备通道数指可以同时访问的IP设备数量，以上型号若满足不了需求，请咨询西肯麦或其分销商。

内外网安全维护

方案选型



备注：设备通道数指可以同时访问的IP设备数量，以上型号若满足不了需求，请咨询西肯麦或其分销商。

选择需访问设备STEP1 确认通道数量STEP2 确认最终型号STEP3

访问工控机本身

除工控机外，

还需访问局域网内其他设备

2个设备通道

5个设备通道

10个设备通道

SME单机版

SME网关版5通道

SME网关版10通道

若现场有安装工控机，您还可以选择标准软件网关：

选择您的SiteManager软件网关

备注：以上自建服务器型号默认支持25个SiteManager安装数量，如需升级SiteManager安装数量请购买升级授权，订货号：S26880。

选择服务器类型STEP1 是否远程SCADASTEP2 确认最终型号STEP3

托管服务器

硬件版服务器

软件版服务器

默认支持  免费

是

是

否

否

GateManager 4260 数采版

GateManager 8250 数采版

GateManager 8250 基本版

GateManager 4260 基本版

选择您的GateManager

选择授权类型STEP1 确认数量STEP2 确认最终型号STEP3

LinkManager
电脑端授权

LinkManager
移动端授权

确认电脑同时登录

LinkManager访问现场设备账户数量

确认需要创建

LinkManager移动端账户数量

启动套装赠送1个LinkManager电脑
端授权 ，额外增加请订购

启动套装赠送1个LinkManager移动
端授权 ，额外增加请订购

选择您的LinkManager授权

方案选型


