
技术规格工业远程网关 - SiteManager 嵌入版

标准安装包

定制开发

SiteManager Windows 嵌入版
•	 安装环境：Windows 标准版/服务器版 32/64位 x86
•	 磁盘空间要求：10M RAM和5M HDD
•	 基础版：默认2个设备通道（连接1台设备）

•	 扩展版： 
默认5个设备通道（连接4台设备） 
最大可扩展到10个设备通道(连接9台设备)

SiteManager Linux 嵌入版
•	 安装环境：Linux x86（多个发行版本）

•	 磁盘空间要求：10M RAM和5M HDD
•	 基础版：默认2个设备通道（连接1台设备）

•	 扩展版： 
默认5个设备通道（连接4台设备） 
最大可扩展到10个设备通道(连接9台设备)

定制开发原则
•	 具有CPU和嵌入式系统的硬件

•	 例如：人机界面 
	   工控机 
	   基于WinCE/Windows嵌入版的PLC 
	   Linux系统交换机 
	   安卓移动设备 
	   其他

现已嵌入的操作系统
•	 Windows Embedded
•	 Windows Compact(CE7)
•	 Linux

基础版与扩展版对比

P/N：S26976（基础版）

P/N：S26977（扩展版 5通道）

P/N：S26978（扩展版 10通道）

SiteManager 嵌入版（基础版） SiteManager 嵌入版（扩展版）

设备通道（默认 / 最大） 2/2 5/10

访问原系统上的程序 可以 可以

访问网络设备 不可以 可以

通过串口连接设备 不可以 不可以

通过 USB 连接设备 不可以 不可以

版本
内容

现已嵌入的CPU架构
•	 x86
•	 ARM
•	 MIPS

•	 VxWorks
•	 安卓系统

•	 其他可咨询西肯麦

•	 Power PC
•	 其他可咨询西肯麦



实现原理

www.xikenmai.com   400 690 8650   sales@xikenmai.com 
SiteManager GateManager LinkManager

确认您的硬件

在操作系统上安装 SiteManager 嵌入版

您的硬件可具备网关功能

具备CPU和嵌入式系统的硬件，例如：

人机界面

安卓移动设备

交换机

工控机

PLC
•	 基于WinCE/Windows嵌入版/ARM

其他

•	 如不确定您的硬件是否可安装嵌入版，

请咨询西肯麦

•	 可实现SiteManager的大部分功能

Windows

可直接嵌入： 
Windows 标准版 32/64 位 x86 
Windows 服务器版 32/64 位 x86 
…… 

可定制开发： 
Windows Compact(CE7) x86 
Windows Compact(CE7) ARM 
…… 

Linux

可直接嵌入： 
Linux x86（多个发行版本） 
……

可定制开发： 
Linux ARM/MIPS（多个发行版本） 
OpenWRT ARM/x86/MIPS 
……

安卓

可定制开发： 
Android ARM 
……VxWorks

可定制开发： 
VxWorks ARM
VxWorks MIPS 
Power PC
…… 

如不确定您的硬件系统是否能安装SiteManager嵌入版，请联系西肯麦

•	 作为现场网关管理底层设备，实现远程接入•	 嵌入版软件后台运行，高度轻量化，几乎不占

用系统资源

•	 可通过原有的联网方式连接因特网


